
GRX-Q
PREMIUM SENSORIK 
made by grindaix



DER VOLUMENSTROMSENSOR
für Fluide (Öle, Emulsionen, Wasser), Gase und Dämpfe

„ ICH PASSE
  MICH SCHNELL AN !“ 
 
     FLUIDWECHSEL:

DD mit nur einem „Klick“ alle angeschlossenen 
Sensoren gleichzeitig umparametrieren
DD kein Tausch mechanischer Komponenten 
notwendig

 
     Kein Systemstillstand -  
     keine Arbeitsaufwände!

„ MEINEN ZUSTAND ? 
   DEN ZEIGE ICH AN !“ 

DD die visuelle Ausgabe des Betriebs-
zustandes am Sensor über LEDs
DD 3 Zustände: Störungsfrei (grün), 
Warnung (orange), Fehler (rot)

„ ICH BIN PERFEKTIONIST !“ 

DD hohe Messgenauigkeit (Fehler <5%)
DD automatischer Ausgleich von 
Viskositätsänderungen
DD keine beweglichen Bauteile
DD gute Reproduzierbarkeit der Mess- 
werte
DD hohe Signalauflösung

„ SCHMUTZIG ? 
  DAS KANN ICH GUT !“ 

DD für stark verschmutzte Fluide geeignet
DD hochverschleißfeste, additiv gefertigte 
Rohrgeometrie
DD keine Sensorelemente im Fluid-Vollstrom
DD freie Rohrleitungsgeometrie
DD geringer Druckverlust

„ ICH HABE 
  ALLES IM BLICK !“ 

DD gleichzeitige Überwachung von drei 
Messgrößen
DD für alle marktüblichen Überwachungs- 
systeme geeignet
DD einfachste Anbindung an das 
GRX MONITORING SYSTEM
DD keine analog-/digital-Wandlung  
notwendig

„ EINS KANN JEDER, 
   ICH KANN DREI !“ 
 

DD Volumenstrom [l/min]
DD Druck [bar]
DD Temperatur [°C]



NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN

Menge Q
(l/min)

Druck p
(bar)

Temperatur T 
(°C)

Fehler 
Warnung  

Störungsfrei

FUNKTION 1: FESTE GRENZWERTE

FUNKTION 2: DYNAMISCHE GRENZWERTE 
			      (zyklus-/bauteilbezogen)

Maschine / Prozess

Menge Q
(l/min)

Druck p
(bar)

Temperatur T 
(°C)

Fehler 

W
arnung  

Störungsfrei 

Maschine / Prozess

ON/OFF 
Zyklus 
Bauteil

Grindaix Monitoring System
DD zentrale Überwachung von X Maschinen
DD dynamische Grenzwerte je Maschine -  

	 je Messgröße - je Zyklus - je Bauteil
DD Zustandsmeldung
DD Ereignisprotokoll
DD Datenspeicherung

Ihre IT- 
Schnittstelle

opt.



Die Sensorfunktion beruht auf dem Wirkdruckverfahren, welches mit Hilfe einer 
definierten Querschnittsänderung den Volumenstrom über einen Differenzdruck 
ermittelt. Durch einen additiv gefertigten Grundkörper ist es möglich eine optimale 
Innenkontur des Messrohrs zu erzeugen. Dies ermöglicht geringe Druckverluste bei 
verschleißarmer Verwendung. Mittels einer Parametriersoftware kann der GRX-Q auf 
verschiedenste Medien konfiguriert werden. 

Mit diesem Verfahren können Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe und korrosive Medien, 
auch bei hohem Verschmutzungsgrad, hohen Temperaturen und hohem Druck, 
überwacht werden.

Neben dem Volumenstrom werden gleichzeitig auch der im Rohrsystem anliegende 
Druck, sowie die vorherrschende Medientemperatur gemessen.

Der GRX-Q- Volumenstromsensor meldet optisch mittels verschiedener Farben, seinen 
Betriebszustand (bspw. Fehler, Warnung, Störungsfrei).

0,05 € Komplettpreis*
je Betriebsstunde

* Preisbeispiel: Betriebskosten inkl. Anschaffungskosten, bei einer 
Nutzungsdauer von 10 Jahren; 220 Tage/Jahr im Drei-Schicht-Betrieb

PREIS

EINSATZGEBIETE
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